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SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS

BASEQUIM
SITUACIONES DE EXPOSICION AAGENTES QUIMICOS

La base SITUACIONES DE EXPOSICION AAGENTES QUIMICOS BASEQUIM del portal SITUACIONES DE TRABAJO
PELIGROSAS, esta dedicado a situaciones de trabajo con exposicion potencial a agentes quimicos peligrosos. Esta
orientado a ofrecer informacion util desde el punto de vista de la prevencion de riesgos laborales que facilite la definicion
de las medidas preventivas adecuadas. Con este fin, para cada situacién de trabajo descrita, se proporciona informacion
sobre los agentes quimicos que pueden estar presentes en la realizacion de la tarea, los dafios para la salud derivados de
la exposicion a los agentes quimicos considerados, los factores de riesgo y las medidas preventivas.

En la informacion preventiva que se proporciona para cada situacion de trabajo, se tienen en cuenta Unicamente los riesgos por
exposicién a agentes quimicos peligrosos y por tanto las medidas preventivas que se indican solo se refieren a estos riesgos.

Asimismo debe tenerse en cuenta que, dependiendo de la actividad que se desarrolle en el lugar de trabajo, de su
organizacion y de la distribucién del local, la realizacion de tareas iguales o similares a las que se describen, puede
comportar riesgos de exposicién a otros agentes quimicos con origen en otras tareas diferentes que se realicen en el
mismo local por el mismo u otro trabajador o del propio lugar de trabajo y sus instalaciones.

En el caso de que un puesto de trabajo involucre (o comporte) la realizacién de otras tareas que podrian dar lugar a otras
situaciones de trabajo peligrosas, este hecho se tendra en cuenta en la evaluacion de los riesgos y la adopcion de las
medidas preventivas correspondientes.

La informaci6n contenida en esta pagina proviene de diversas fuentes. Un grupo de expertos en Prevencion de Riesgos
Laborales la ha seleccionado y ha considerado de utilidad su divulgacion. Ni el INSHT ni los autores de los contenidos
pueden asumir ninguna responsabilidad derivada de la utilizacion que terceras personas puedan dar a la informacion
aqui presentada.

La aplicacion de estos contenidos a situaciones concretas de riesgo laboral debe ser evaluada previamente y llevada a
cabo siempre por profesionales competentes en Prevencion de Riesgos Laborales.

Uno de los objetivos de esta pagina es ayudar al cumplimiento de la legislacion en Prevencion de Riesgos Laborales, pero
no debe presuponerse una automatica conformidad de los contenidos con la legislacion vigente.
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SITUACIONES DE EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS

016. Corte de tuberias de fibrocemento en exteriores: exposicion a fibras de amianto

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE TRABAJO

Las tuberias de fibrocemento fabricadas con amianto y cemento se utilizaron de forma generalizada,
antes de la prohibicion del uso de amianto, en diversas instalaciones como redes de abastecimiento de
agua, redes de saneamiento, bajantes etc. En la actualidad, los trabajos de retirada, mantenimiento y
reparacion de estas instalaciones pueden requerir el corte de dichas tuberias. Estos trabajos tienen lugar
generalmente al aire libre, en ciudades o en el campo, sobre conductos aéreos o enterrados.

Los trabajos de reparacion y mantenimiento se caracterizan frecuentemente por ser de poca duracién y no
previsibles de antemano. Para el corte de las tuberias se utilizan herramientas de diferentes tipos como
sierras manuales, sierras mecanicas y cortatubos.

Corte con sierra mecanica Corte con cortatubos

Aunque la operacion de corte de tuberias de fibrocemento dura normalmente poco tiempo, se pueden
producir concentraciones elevadas de fibras de amianto que pueden ser inhaladas por el trabajador y
dispersarse en el entorno causando exposiciones inadvertidas en otras personas.
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AGENTES QUIMICOS

Procedentes del polvo desprendido durante las operaciones de corte:
* amianto principalmente en las variedades de crisotilo y crocidolita:
Crisotilo, n° CAS 12001-29-5
Crocidolita, n® CAS 12001-28-4
También pueden desprenderse otras particulas procedentes de las tuberias y de los utiles de trabajo.

DANOS PARA LA SALUD

Aunque la situacion de trabajo descrita comporta también otros riesgos, aqui solo se trataran los que se refieren a
los efectos para la salud derivados de la exposicion a fibras de amianto.

La via de entrada mas importante de las fibras de amianto en el organismo es la via inhalatoria.

La inhalacién de fibras de amianto puede causar las siguientes enfermedades incluidas en el cuadro del anexo 1
del Real Decreto 1299/2006 de enfermedades profesionales:

* Neoplasia maligna de bronquio y pulmén (cancer de bronquio y pulmon).

+  Mesotelioma de pleura, peritoneo y otras localizaciones (canceres de pleura, peritoneo,...).

+ Asbestosis (fibrosis pulmonar que puede conducir a una progresiva insuficiencia respiratoria).

+  Afecciones fibrosantes de pleura y pericardio que cursan con restriccion respiratoria o cardiaca.

El cancer de laringe esta incluido en la lista del anexo 2 del Real Decreto 1299/2006 como enfermedad de posible
origen profesional asociada al amianto.

FACTORES DE RIESGO MAS IMPORTANTES

Deben tenerse en cuenta los aspectos relacionados con el trabajo que incidan significativamente en el incremento
del riesgo, especialmente los que aumenten la concentracion y el tiempo de exposicidn al agente quimico.

Como factores de riesgo para esta situacion de trabajo se pueden citar entre otros:

« Utilizacién de herramientas inadecuadas como, por ejemplo, las sierras radiales de alta velocidad. Estas
herramientas originan elevadas concentraciones de fibras de amianto que pueden ser varias veces
superiores a los valores limite.

+ Diametro y timbraje de las tuberias. A mayores dimensiones mayor tiempo de exposicion.

« Métodos de trabajo inadecuados que favorecen la emisién elevada de fibras (trabajos sin aporte de agua o sin
aspiracion).

« Mala accesibilidad a las tuberias por motivos como la orografia, las dimensiones y profundidad de la zanja o la
distancia con otras conducciones.

+ Ausencia o inadecuada preparacion de la zona de trabajo, que favorece la dispersion de los residuos y dificulta
su recogida.

+ Limpieza deficiente de la zona de trabajo y de las herramientas utilizadas.
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« Ausencia de medidas higiénicas especificas.

+ Ausencia de procedimientos adecuados para la recogida y tratamiento de los residuos.
+ Ausencia o utilizacion incorrecta de los equipos de proteccion individual.

+ Lafalta de informacion y formacion de los trabajadores.

Otros factores a considerar son:

* La susceptibilidad individual y patologias previas del trabajador.

« El habito de fumar. El tabaquismo produce efecto sinérgico con el amianto.
* La situacion de embarazo y lactancia.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El corte de tuberias de fibrocemento suelen ser, en la mayoria de los casos, un trabajo de reparacién y mantenimiento
de materiales con amianto que esta explicitamente incluido en el campo de aplicacion del Real Decreto 396/2006.
Para establecer las medidas preventivas se debe obligatoriamente tener en cuenta lo que indica esta reglamentacion
especifica.

Los trabajos de reparacion en los que esta incluido el corte de tuberias sélo pueden ser realizados por empresas

inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y que dispongan de un plan de trabajo
aprobado por la autoridad laboral segun lo dispuesto en los articulos 17 y 11 del citado Real Decreto.

El plan de trabajo debe incluir los procedimientos de trabajo. El procedimiento de trabajo consiste en la descripcion
escrita de la secuencia de operaciones necesarias para la realizacion del trabajo asi como los medios materiales
y humanos previstos para su ejecucion de forma segura y organizada, incluyendo desde la preparacion de la zona
de trabajo hasta la limpieza final.

Para este tipo de actividad puede ser adecuado un procedimiento general con las particularidades (por ejemplo,
diametro de tuberias, localizacion de la obra, etc) necesarias para su adecuacion a las distintas situaciones o
trabajos determinados que se puedan prever. Dada la diversidad de estas situaciones, es importante que el
procedimiento de trabajo sea objeto de revision y mejora continua.

Es altamente recomendable que los procedimientos de trabajo se trasladen a instrucciones escritas y sencillas,
de facil comprension para los trabajadores y que el entrenamiento para su puesta en practica forme parte de su
programa de formacion.

La correcta aplicacion de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas debe ser supervisada por una
persona que cuente con los conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en este tipo de actividad y
la formacion preventiva correspondiente como minimo a las funciones de nivel basico.

Se indican a continuacién algunas medidas preventivas concretas para el disefio de los procedimientos de trabajo
aplicables al corte de tuberias en la situacion descrita.

MEDIDAS DE REDUCCION Y CONTROL DEL RIESGO

Soluciones alternativas

El desmontaje sin corte de los tramos de tuberia (por ejemplo mediante el corte de las bridas de union para sacar
y sustituir el tramo entero) o el uso de collarines y abrazaderas, en aquellas situaciones que lo permitan, pueden
minimizar el desprendimiento de fibras.
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Abrazadera Colocacion de abrazadera

Herramientas y método de trabajo adecuados

Se entiende por herramientas y métodos adecuados los que aseguren el cumplimiento de los limites de exposicién
profesional (LEP) y causen la minima emisién de polvo y fibras de amianto al ambiente. Las herramientas que
pueden cumplir estas condiciones son las de baja velocidad y poco agresivas, por ejemplo los cortatubos de
cadena de tipo manual de carraca o palanca y de tipo neumatico. En determinadas circunstancias, también pueden
ser adecuadas la sierra manual y la sierra eléctrica de sable de baja velocidad de giro.

El uso de herramientas de alta velocidad como la sierra radial de disco abrasivo, la sierra radial con disco de
diamante, la motoamoladora con disco de diamante y cortadoras similares, incrementa notablemente la friabilidad del
fibrocemento, dando lugar a concentraciones de fibras de amianto muy elevadas que pueden superar ampliamente
los valores limites establecidos para exposiciones de corta duracion (*). Estas concentraciones serian comparables
a las que se pueden producir en la manipulacién de materiales friables de forma que el fibrocemento pasaria a tener
que ser considerado material friable. Esto obligaria a incrementar las medidas de prevencion segun lo dispuesto en
el articulo 10 del Real Decreto 396/2006 para tener en cuenta, no solamente la proteccion de los trabajadores, sino
el control de la dispersion de las fibras de amianto para evitar la exposicién inadvertida de otras personas. Estas
medidas adicionales son muy dificiles de aplicar en esta situacion de trabajo por lo que, en la practica, la mejor
solucién seria descartar las herramientas de alta velocidad y elegir otras con las que se asegure que no se van a
superar los limites de exposicion establecidos.

El aporte de agua en el punto de corte reduce la liberacion de fibras por lo que es una medida a tener en cuenta para
combinarla, en su caso, con la herramienta de corte (**). El sistema que se utilice (agua o agua con humectante) no
debe producir impacto brusco del agua sobre la tuberia con el fin de evitar una posible liberacién y proyeccién de
particulas y fibras de su superficie. Por ejemplo, no seria adecuado un sistema de pulverizado con aire a presion.
Para el suministro de agua se recomiendan bombas manuales de agua o con motor.

(*) Los resultados de las mediciones disponibles son bastante variables pero a titulo orientativo se puede sefialar un intervalo de
concentraciones medias entre 5 fibras/cm3 y 15 fibras/cm3.

(**) Con herramientas manuales y aporte de agua, las concentraciones medias se mantienen habitualmente en valores inferiores a
0,05 fibras/cm3.
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Corte con herramienta manual y aporte de agua

Durante el corte, el trabajador deberia adoptar una posicion adecuada respecto del viento para que no incidan sobre
él las fibras de amianto desprendidas del fibrocemento.

Para la eleccion de la herramienta y método de trabajo es importante tener en cuenta los datos fiables de mediciones
de concentracion en condiciones de corte similares o en simulaciones controladas. Las concentraciones de fibras de
amianto medidas en estos ensayos o estimadas de mediciones anteriores quedaran registradas convenientemente.

Delimitacién y preparacion de la zona de trabajo

La zona de trabajo delimita el espacio en el que se puede producir la exposicién a fibras de amianto. Se debe sefalizar
por el exterior mediante carteles claros y visibles que adviertan del riesgo de inhalacion y de las medidas obligatorias
para las personas con acceso a la misma. Se acotara mediante barreras alrededor del punto de corte a una distancia
adecuada y solo se debe permitir la entrada al interior de esta zona a personas que deben acceder por razén de su
trabajo. Siempre seran el minimo indispensable de operarios. En esta zona estara prohibido beber, comer y fumar.

Ejemplo de zona de trabajo mal acotada
con riesgo de exposicion de otras personas
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Cuando por la ubicacion del lugar de trabajo la zona delimitada no puede ser lo suficiente amplia como para asegurar
la proteccion de otras personas, o puede afectar a otros elementos o edificios (por ejemplo en un trabajo en ciudad),
con el fin de controlar la dispersion de fibras y evitar las exposiciones inadvertidas, deben incrementarse las medidas
preventivas, por ejemplo instalando encerramientos prefabricados de proteccion dotados de extractores de aire. No
sera necesario establecer presion negativa en su interior salvo que las mediciones asi lo aconsejen.

Para facilitar las tareas de limpieza y descontaminacién al finalizar las obras, puede ser Util colocar una lona de
polietileno u otro material plastico de suficiente resistencia sobre el suelo o superficie de trabajo asi como en la zona
sobre la que se depositaran los residuos segun se vayan generando.

Cubierta de proteccion para evitar exposiciones inadvertidas

Limpieza, descontaminacion y retirada de residuos de la zona de trabajo

La limpieza de la zona de trabajo y de los utiles y maquinaria empleada se realiza
utilizando un aspirador portatil con filtro absoluto de muy alta eficacia, grupo H
clase 13 o superior seguin la norma UNE 1822-1: 2010 y/o por via huimeda mediante
bayetas, barredoras de agua o fregonas. Se recomienda cambiar regularmente el
agua de limpieza para evitar la contaminacion cruzada y filtrarla antes de su vertido.
Esto ultimo puede hacerse en la unidad de descontaminacion.

En caso de no utilizar plastico de proteccion, se recomienda recoger la tierra

contaminada con las fibras de amianto desprendidas alrededor del punto de corte, ATENCION
profundizando unos centimetros y tratdndolo como residuo de amianto con el resto CONTIENE
de material contaminado. AMIANTO
En caso de que no se haya cubierto el suelo de la zona de trabajo, los fragmentos Respirar el polvo
de tuberia de fibrocemento, los residuos de amianto y la tierra contaminada asi delamiantoea

. . peligroso para
como la ropa de trabajo desechable, guantes, mascarillas desechables, filtros y el la salud

resto de material contaminado se recogeran e introduciran en bolsas de plastico
de suficiente resistencia mecanica, recomendandose como minimo 800 galgas
de espesor, provistas de cierre hermético. Las bolsas estaran identificadas con la
etiqueta reglamentaria.

Seguir las normas
de seguridad

Etiqueta reglamentaria para
materiales con amianto
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Mientras los residuos estén en posesion del empresario, éste sera el titular responsable de los mismos y tendra
la obligacion de mantenerlos protegidos y almacenarlos en un lugar aislado y acondicionado para ello hasta que
los ceda a un gestor autorizado de acuerdo con la normativa vigente de residuos peligrosos.

Se debe establecer un protocolo de actuacion para el caso de derrames de residuos de amianto, que incluya la
delimitacion de la zona afectada y los procedimientos de recogida y descontaminacién de dicha zona.

Medidas de higiene

Los trabajadores deben disponer de las instalaciones necesarias para permitir guardar la ropa de calle
separadamente de la ropa de trabajo, ducharse al final de la intervencion y gestionar de forma adecuada los
equipos de proteccion usados. Para facilitar el cumplimiento de estos requisitos se recomienda la provision de
una unidad de descontaminacion movil que sea trasladable al lugar de trabajo. La unidad de descontaminacion
se colocara de forma que conecte directamente con la zona de trabajo.

La unidad de descontaminacion constara como minimo de tres compartimentos: zona limpia, zona sucia y
entre ellos una zona de ducha, asegurando que el aire fluye desde la zona limpia hacia la sucia. Tiene que
estar dotada de un sistema de tratamiento para filtrado del agua contaminada para evitar el vertido de fibras de
amianto a la red.

Antes de empezar los trabajos, el transito por la unidad de descontaminacion se iniciaré desde el exterior a la
zona limpia en la que el trabajador se quitara toda su ropa de calle y se colocara todos los equipos de proteccion
individual (EPI) segun lo especificado en el procedimiento de trabajo (proteccién respiratoria, ropa, guantes,
calzado, etc). Una vez equipado, comprobara que todos los equipos estan correctamente colocados y se dirigira
hacia la zona de trabajo, avanzando a través de la zona de ducha.

Al terminar el trabajo el transito se realizara en sentido inverso: el trabajador entrara a través de la zona sucia
donde retirara la ropa de trabajo y los EPI utilizados excepto el respiratorio. Después pasara a la zona intermedia
donde se duchara con el EPI respiratorio puesto para después pasar a la zona limpia donde lo depositara y
procedera a vestirse con su ropa de calle.

Los equipos desechables y reutilizables se almacenaran segun se haya previsto en el procedimiento de trabajo
para su eliminacién como residuo de amianto o tratamiento posterior, segun proceda.

A continuacién se indica el equipamiento recomendado:

+ Aspirador con filtro de alta eficacia, minimo clase H-13 segun norma UNE- EN 1822-1: 2010;
+ contenedor de residuos para EPI desechables;

+ contenedor para EPI a descontaminar;

+ duchas de agua caliente y fria;

+ toallas limpias;

+ contenedor para toallas usadas;

* armarios para EPI;

« armario para la ropa de calle;

+ espejo para verificar la correcta colocacion de los EPI;
* cinta adhesiva.

El uso de la unidad por parte del trabajador debe estar recogido en un procedimiento de descontaminacion y los
trabajadores deben estar formados en este aspecto y poseer instrucciones escritas.

La unidad de descontaminacion se instalara antes de comenzar los trabajos y permanecera en el lugar de trabajo
hasta su finalizacién. Es necesario que se limpie después de cada jornada laboral mediante aspiracién con filtro
de alta eficacia o por métodos humedos, y nunca mediante barrido utilizando escobas. Es recomendable que
periodicamente se efectuen controles de aire en la zona limpia para el control de la contaminacion, mediante el
muestreo en punto fijo segun lo indicado en el Anexo E del método MTA/MA-051.


http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/MetodosAnalisis/Ficheros/MA/MA_051_A04.pdf
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Si por razones justificadas fuera imposible situar la unidad de descontaminacién en la zona de trabajo, se
proveera un procedimiento alternativo que asegure la correcta higiene del trabajador y el control de la dispersién
de la posible contaminacion por amianto.

Los trabajadores deben disponer para su aseo personal, dentro de la jornada laboral, de al menos diez minutos
antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.

El empresario se responsabilizara del lavado y descontaminacion de la ropa de trabajo (la usada bajo la ropa de
proteccion). El trabajador nunca debe llevarla a su domicilio.

Cuando el lavado se contrate con empresas especializadas, el empresario estara obligado a asegurar que la
ropa se envia en recipiente cerrado y etiquetado con advertencias precisas.

En cualquier caso es importante tener en cuenta que el agua de la limpieza debe ser descontaminada mediante
filtros antes de ser vertida a la red.

MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR
Uso de equipos de proteccion individual

El empresario debe proporcionar al trabajador los equipos de proteccion individual (EPI) adecuados a su tarea.
Estos deben disponer de marcado CE con los pictogramas que indiquen la proteccion ofrecida y el folleto
informativo, al menos en castellano.

El trabajador debe utilizar los EPI segun lo indicado en los procedimientos de trabajo establecidos. Para
comprobar el ajuste correcto de la proteccion respiratoria, se realiza una prueba de presion positiva y de presion
negativa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Concretamente para la realizacion de esta tarea, los equipos de proteccién individual necesarios son los
siguientes:

Proteccion de las vias respiratorias

El uso de proteccion respiratoria es recomendable siempre para esta situacion de trabajo ya que no hay
exposiciones que puedan considerarse seguras y no es posible garantizar que en estos trabajos no se puedan
producir exposiciones accidentales.

Deben ser de alta eficacia frente a particulas solidas. Son adecuadas las mascarillas autofiltrantes FFP3 y los
adaptadores faciales con filtro contra particulas P3.

El tiempo de utilizacion de estos equipos debe limitarse al estrictamente necesario, teniendo en cuenta las
pausas programadas y las debidas a las condiciones meteoroldgicas. No se deben superar las 4 horas diarias.

Proteccion de cabeza y cuerpo: ropa de proteccion quimica

En estas operaciones es obligatorio el uso de ropa de proteccion durante el tiempo de permanencia en las
zonas en que exista exposicion a amianto. Es aconsejable un traje hermético frente particulas solidas, Tipo 5
(UNE-EN- ISO 13982-1:2005). Son adecuados los materiales multicapa como el polipropileno.

Estos trajes no deberian llevar bolsillos ni costuras en los que se puedan acumular las fibras de amianto. Dado
el tipo de operacion del que se trata, se debe vigilar que los trajes no sufran roturas o deterioros que anulen su
hermeticidad y, en su caso, sustituirlos inmediatamente.

El traje combinado con los otros EPI como los guantes, botas y mascara debe colocarse de forma que se asegure
su sellado pudiendo para ello utilizarse si es preciso cinta adhesiva. Se debe seguir siempre el procedimiento
establecido en la empresa teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Proteccion de las manos: guantes de proteccion

Los guantes deben serimpermeables y con alta resistencia mecanica. Es recomendable que tengan empufiadura
ajustable.


http://www.insht.es/portal/site/Epi/menuitem.0c9dc88588aacbc9a614c52a180311a0/?vgnextoid=7bfb791385e83310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Epi/menuitem.0c9dc88588aacbc9a614c52a180311a0/?vgnextoid=cfac791385e83310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Epi/menuitem.0c9dc88588aacbc9a614c52a180311a0/?vgnextoid=cfac791385e83310VgnVCM1000008130110aRCRD
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Proteccion de los ojos y cara: gafas de proteccion

Se utilizaran gafas de seguridad de montura universal o panoramicas con alta resistencia a impactos. Las gafas se
deben descontaminar después de cada uso. No son aconsejables las gafas fabricadas con materiales que retienen
0 a los que se adhieren las fibras de amianto.

Proteccion de los pies: calzado de proteccion
Se recomienda el uso de botas estancas por ejemplo de caucho (clasificacion II).

Proteccion de trabajadoras embarazadas en periodo de lactancia natural
Se recomienda evitar la intervencion en estas operaciones de trabajadoras que se encuentren en esta situacion.

EVALUACION DE LA EXPOSICION

La evaluacion del riesgo por exposicion a fibras de amianto, obligatoria para cada trabajo, debe incluir la medicion de la
concentracion de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo (Real Decreto 396/2006). La evaluacion de riesgos
debe ser realizada por personal cualificado para el desempefio de funciones de nivel superior y especializacion en
Higiene Industrial. Los andlisis de las muestras deben ser realizados por laboratorios acreditados.

Se requieren dos tipos de mediciones de las concentraciones de fibras de amianto en aire: mediciones personales y
mediciones ambientales. Cuandoeltrabajo serealizaal aire libre, no procede lamedicidn del indice de descontaminacion.

+ Mediciones personales para determinar la exposicion de los trabajadores de cara a evaluar las exposiciones
por comparacion con los limites de exposicion profesional (LEP).

+ Mediciones ambientales para comprobar la eficacia de las medidas de control de la dispersion de fibras que
pueden afectar a otras personas (exposiciones inadvertidas) y para verificar la ausencia de fibras en el interior
de la unidad de descontaminacion. Los resultados de estas mediciones ambientales deben indicar ausencia
de fibras de amianto.

Las mediciones de concentracion de fibras de amianto se realizaran preferentemente por el procedimiento descrito
en el método de toma de muestra y andlisis del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

MTA/MA-051. Determinacion de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del filtro de membrana/
microscopia Optica de contraste de fases.

Este método describe el procedimiento de toma de muestras y analisis (recuento de fibras) con detalle para su
aplicacion a la medida de la exposicidn personal y a mediciones de control ambiental del aire.

La medicion de la concentracion de amianto en aire, para calcular la exposicion de los trabajadores basada
en mediciones personales, es obligatoria la primera vez que se realice el trabajo. La estrategia de la medicion,
incluyendo el numero de muestras, la duracion y la oportunidad de la medicion tendra en cuenta lo recogido en la
Guia Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la evaluacion y prevencion de los
riesgos presentes en los lugares de trabajo relacionados con agentes quimicos. La evaluacién de la exposicion
de los trabajadores se hara por comparacion de los resultados de las mediciones de exposicion personales con
el valor limite ambiental de exposicion diaria de 0,1 fibras/cm3. Para el caso de exposiciones a concentraciones
elevadas, son de aplicacion los limites de desviacién, no pudiéndose superar una concentracion de 0,5 fibras/cm3
en ningun momento y 0,3 fibras/cm3 durante mas de media hora en toda la jornada (Guia Técnica Amianto).

Es recomendable que las mediciones se repitan en nuevos trabajos hasta disponer de un numero de resultados
suficiente para realizar una estimacion fiable de la concentracion de fibras de amianto que se pueda asociar a
la actividad desarrollada. Esta estimacion de la concentracion basada en mediciones en situaciones reales se
puede utilizar en trabajos posteriores del mismo tipo de actividad (mismo tipo de tuberias, misma herramienta y
procedimiento y condiciones de trabajo similares), para calcular la exposicién de los trabajadores sin tener que
realizar nuevas mediciones.


http://www.insht.es/portal/site/Epi/menuitem.0c9dc88588aacbc9a614c52a180311a0/?vgnextoid=ed3c791385e83310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Epi/menuitem.0c9dc88588aacbc9a614c52a180311a0/?vgnextoid=8c0d791385e83310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=16dbe23615dc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=0b8546e1de6d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=c4f44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=1a5c0b2e8dbd9110VgnVCM1000000705350a____
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/MetodosAnalisis/Ficheros/MA/MA_051_A04.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_AQ.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Gu�a%20T�cnica%20Exposici�n%20al%20Amianto.pdf
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FORMACION E INFORMACION

Se proporcionara formacién a los trabajadores antes de que inicien sus actividades con amianto y cuando se
introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo, repitiéndose a intervalos regulares o siempre
que se detecten malas préacticas o deficiencias en la aplicacién del procedimiento de trabajo. El contenido de la
formacion debera ser facilmente comprensible por los trabajadores y debera permitirles adquirir los conocimientos
y competencias necesarios en materia de prevencion y seguridad, en particular en relacion con:

+ las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo;

+ los tipos de productos o0 materiales que puedan contener amianto;

+ las operaciones que puedan implicar una exposicion y la importancia de los medios de prevencion para
minimizar la exposicion;

+ las préacticas profesionales seguras, los controles y equipos de proteccion;

« lafuncién, eleccion, seleccion, uso apropiado y limitaciones de los equipos de proteccion respiratoria;

+  ensu caso, segun el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobacién del funcionamiento de los
equipos de proteccion respiratoria;

+ los procedimientos de emergencia (derrames de materiales que puedan contener amianto, fallos de equipos, etc.);

+ los procedimientos de descontaminacion y las medidas higiénicas que deben adoptarse antes, durante y al
terminar las tareas que supongan exposicion a amianto;

+ laeliminacion de residuos;

+ las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

Ademas se dara informacion detallada y suficiente a los trabajadores y a sus representantes sobre:

+ los resultados obtenidos en las evaluaciones y controles del ambiente de trabajo efectuados y el significado y
alcance de los mismos;

+ los resultados no nominativos de la vigilancia sanitaria especifica. Ademas, cada trabajador sera informado
individualmente de los resultados de las evaluaciones ambientales de su puesto de trabajo y de los datos de su
vigilancia sanitaria especifica, facilitandole cuantas explicaciones sean necesarias para su facil comprension.

Si se superase el valor limite, los trabajadores afectados, asi como sus representantes en la empresa o centro
de trabajo, seran informados lo mas répidamente posible de ello y de las causas que lo han motivado, y seran
consultados sobre la medidas que se van a adoptar o, en caso de urgencia, sobre las medidas adoptadas.

Se aconsejara e informara a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico que sea pertinente efectuar
con posterioridad al cese de la exposicion. En particular, sobre la vigilancia de la salud mas alla de la finalizacion
de la relacion laboral.

VIGILANCIA DE LA SALUD

La vigilancia de la salud de los trabajadores expuesto a amianto se debe realizar con caracter obligatorio segun el
articulo 16 del Real Decreto 396/2006. La vigilancia especifica de la salud de los trabajadores expuestos a amianto
debe continuar tras el cese de la exposicion. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los profesionales
de la medicina del trabajo, se dispone de protocolos de vigilancia especificos para el amianto, como por ejemplo
el Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica. Amianto, publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Para que el programa de vigilancia de la salud se ajuste a los riesgos derivados de los agentes quimicos presentes

en el lugar de trabajo, el empresario debe facilitar a la unidad médica encargada de la vigilancia de la salud
informacion de los trabajadores expuestos a fibras de amianto.


http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/ProtoVigiAmianto1.pdf
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FUENTES DE INFORMACION

Nota. En este anexo se relacionan tnicamente las fuentes de informacion especificas relativas a la situacion de trabajo descrita. No se
incluyen referencias a la normativa sobre prevencion de riesgos laborales aplicable a los agentes quimicos ni a otros documentos de
aplicacion general cuyas referencias se encuentran listadas y accesibles en “Enlaces de interés”,

Nomas Técnicas

«  UNE-EN 1822-1:2010. Filtros absolutos (EPA, HEPA y ULPA). Parte 1: Clasificacion, principios generales del ensayo y
marcado.

Publicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL. Guia de actuacion inspectora para el control del cumplimiento de la normativa de riesgo

de amianto. ITSS, 2006.

«  RANCHAL, MA, RODRIGUEZ E J. Guia de buenas précticas preventivas en las operaciones de corte de tuberias
de fibrocemento. Junta de Andalucia. Consejeria de Empleo. Direccién General de Seguridad y Salud, 2009.

* GOBIERNO DE CANTABRIA. CONSEJERIADE EMPLEQY BIENESTAR SOCIAL. DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.
INSTITUTO CANTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Trabajos con fibrocemento: mantenimiento
de tuberias en redes de abastecimiento de agua.

+ LABORDA, ROBERTO. Buenas practicas en el mantenimiento y reparacion de tuberias de fibrocemento en Agbar.
Ponencia presentada en la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Valencia 2011.


http://www.empleo.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/normativa_y_documentacion/Documentacion_Riesgos_Laborales/003/001/columna1/3.1_GUIA_Amianto.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/normativa_y_documentacion/Documentacion_Riesgos_Laborales/003/001/columna1/3.1_GUIA_Amianto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_1925_guia_fibrocemento_redes_agua.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_1925_guia_fibrocemento_redes_agua.pdf
http://icasst.es/archivos/documentos_contenidos/3179_1.trabajos_fibrocemento.pdf
http://icasst.es/archivos/documentos_contenidos/3179_1.trabajos_fibrocemento.pdf
http://www.invassat.es/index.php?option=com_remository&Itemid=434&func=fileinfo&id=1695
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volver a: agentes quimicos
Anexo 1. Agentes quimicos mas importantes en el corte de tuberias de fibrocemento

NOTA. El VLA esta tomado del documento Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2013

o , VLA-ED VLA-EC Notas de los Indicador biolégico , Estado fisico @) Propiedades
Agente quimico N*CAS fibras/cm s fibras/cm s ) VLB Frases H Forma de presentacion fisicas (4)
LEP Momento de muestreo

77536-66-4

12178-73-5 H350 Puede provocar cancer
Amianto 77536-67-5 01 CIA H372 Perjudica a determinados érganos por e Pf:>1000 °C
(todas las variedades) 12001-29-5 ’ tr exposicion prolongada o repetida o

12001-28-4

77536-68-6

(1) C1A: Sustancias que, se sabe, son carcinogénicas para el hombre. r: Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricacion, la comercializacion o el uso en los términos especificados en el Reglamento (CE) n® 1907/2006 sobre Registro, Evaluacion, Autorizacion y Restriccion
de sustancias y preparados quimicos” (REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). t: Todas las variedades de amianto tienen prohibida su fabricacion, uso y comercializacion, mediante la OM de 7/12/2001 (BOE no 299, de 14 de diciembre de 2001).Las
operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan estén reguladas por el RD 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

(2) Frase que describe la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosa. Reglamento (CE) N° 1272/2008.

(3) A temperatura ambiente.

(4) Pe: punto de ebullicion (°C), Pf: punto de fusion (°C), PV: presion de vapor (kPa a 20°C).






